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TEK-DPG 偏移校正脈衝產生器是訊

號產生配件，適用於配備 TekVPI® 
介 面 的 Tektronix 儀 器 ， 包 括

DPO3000 系列和 DPO/MSO4000
系列示波器。 

TEK-DPG 產生器可為功率量測偏移

校 正 夾 具  (Tektronix 零 件 編 號 
067-1686-xx) 提供來源訊號，用來

進行常見 Tektronix 探棒的偏移校

正。該產生器和偏移校正夾具，可讓

您針對電流與電壓探棒儀器通道間

的時間差異，進行精確的偏移校正，

這是在功率量測應用中使用探棒時

所必須具備的工具。

► 功能與特色 

對於配備 TekVPI 介面的示波器，這

是一款操作簡易的隨插即用配件 

能夠產生來源信號，以便在功率量測

應用中的電流與電壓探棒間，進行精

確的偏移校正 

LED 狀態指示燈可迅速辨識出產生

器的狀況 

多重輸出訊號，能夠搭配多種示波器

和探棒使用 

可關閉輸出，在儀器不使用時減少電

力消耗 

可輕鬆存取示波器功能表顯示畫

面，從示波器前面板上控制設定 

► 應用範圍 

電源供應器設計 

需要通道間精確時序量測的量測 
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► 特性 

模式 振幅 頻率 
(所有值皆為典型值) 

上升時間 

模式 1 1Vp-p (–1V .. 0V) 1 kHz 0.8 ns 
模式 2 2Vp-p (–2V .. 0V) 1 kHz 1.6 ns 
模式 3 2Vp-p (–1V .. +1V) 1 MHz 2 ns 
模式 4 8Vp-p (–4V .. +4V) 1 MHz 4 ns 
 
終端至 – 50 Ω。 

預期負載 – 50 Ω。 

狀態 LED 值 

狀態 LED 顏色 說明 
琥珀色 產生器電源已啟動，但未啟用 BNC 纜線輸出 

此為啟動電源時的預設狀態 
綠色 產生器電源已啟動，已啟用 BNC 纜線輸出 
紅色 發生錯誤 

拔除產生器電源線後重新接上，以清除錯誤狀況 
 

建議的輸出模式 

根據下表的示波器機型、電壓與電流探棒組合，決定建議的輸出模式。如需操作偏移校正夾具的資訊，請參閱功率量測偏移校正夾

具 (Tektronix 零件編號 067-1686-xx) 的使用者指南。 

探棒*1 操作 TEK-DPG 
輸出模式*2 

067-1686-xx 
輸入埠 

被動電壓探棒 

P6139A、P5050 和其他 10X  
被動探棒 

補償與電流探棒有關的時序 DPO3000：模式 2 
DPO/MSO4000：模式 1 

A 或 B，視電流探棒類型而定 

主動式電壓探棒 

TAP1500、TAP2500、TAP3500、
TDP0500、TDP1000、TDP1500、
P6243、P6245、P6246、P6247、
P6248、P6250、P6251 

補償與電流探棒有關的時序 DPO3000：模式 2 
DPO/MSO4000：模式 1 

A 或 B，視電流探棒類型而定 

高電壓探棒 

P5200、P5205、P5210、P6135A 補償與電流探棒有關的時序 DPO3000：模式 2 或 4*3 
DPO/MSO4000：模式 1 或 4*3 

A 或 B，視電流探棒類型而定 

小型電流探棒 

TCP0030、TCP202、TCP312、
TCP305、A6302、A6312 

補償與電壓探棒有關的時序 DPO3000：模式 2 或 4*3 
DPO/MSO4000：模式 1 或 4*3 

A 

大型電流探棒 

TCP0150、TCP303、A6303 補償與電壓探棒有關的時序 DPO3000：模式 4 
DPO/MSO4000：模式 4 

B 

*1 請注意，此處列出的某些探棒類型不使用 TekVPI 介面。使用 TekProbe-BNC 介面的探棒時，需要 TPA-BNC 轉接器才能連接到 TekVPI 示波器。 
*2 DPO7000 系列不支援 TEK-DPG。DPO7000 系列的探棒校驗輸出，已有產生適合功率量測偏移校正夾具的來源訊號。 
*3 模式 4 是高衰減探棒適用的通用模式。高電壓探棒和電流探棒請務必使用模式 4。
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產品實體規格 

尺寸 公分 英吋 

高度 3.048 1.20 
寬度 4.064 1.60 
長度 11.73 4.62 
纜線長度 41.225 16.2 

重量 公斤 英磅 

裝運 0.325 0.7175 
 

標準保固 

零件和勞力支援一年保固。 

電力需求 

► TEK-DPG 是透過 TekVPI 探棒介面，

直接由 DPO3000 和 DPO/MSO4000
示波器供電 

建議的示波器 

► 具 TekVPI 探棒介面的 DPO3000 和

DPO/MSO4000 系列示波器 

► DPO7000 系 列 示 波 器 不 支 援

TEK-DPG，因為這系列機型會在前面

板 BNC 接頭的探棒校驗輸出上，提供

適當的來源訊號 

► 訂購資訊 

TEK-DPG 

TEK-DPG 偏移校正脈衝產生器信號源 

內含：使用手冊 (071-2341-xx) 

建議選購的配件 

Tektronix 功率偏移校正/校驗夾具 –  
(067-1686-xx) 

服務選項 

選項 
R3 – 3 年維修服務 
R5 – 5 年維修服務 

保固 (DW) 或售後保固 (PW) 期間 
可用的其他維修產品 
TEK-DPG-R1PW – 維修服務涵蓋保固

期後 1 年。 
TEK-DPG-R2PW – 維修服務涵蓋保固

期後 2 年。 
TEK-DPG-R3DW – 維修服務保固期 3
年 (包含產品保固期) 
自客戶購買儀器起的 3 年內。 
TEK-DPG-R5DW – 維修服務涵蓋保固

期 5 年 (包含產品保固期) 
自客戶購買儀器起的 5 年內。 

► 環境 

溫度 

操作時 0º C 到 +50º C 
非操作時 –40º C 到 +71º C 

濕度 

5% 到 90% 相對溼度 (% RH)，最高 +40 °C， 操作時 
+40º C 以上 5% 到 60% 相對溼度，最高 +50 °C，非凝聚 
5% 到 90% 相對溼度，最高 +40 °C， 非操作時 
+40º C 以上 5% 到 60% 相對溼度，最高 +50 °C，非凝聚 

海拔高度 

操作時 最高 3000 公尺 (9,843 英尺) 
非操作時 最高 12,000 公尺 (39,370 英尺) 

安規 

符合的放射標準 EN 55011 A 級 
符合的 EMC 標準 EN 61326 A 級 
認證標籤 WEEE (歐盟) 
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Tektronix 聯絡方式：

東南亞國協/大洋洲 (65) 6356 3900
奧地利 +41 52 675 3777

巴爾幹半島、以色列、南非及其他 ISE 國家 +41 52 675 3777
比利時 07 81 60166

巴西與南美洲 (11) 40669400
加拿大 1 (800) 661-5625

中東歐、烏克蘭及波羅的海諸國 +41 52 675 3777
中歐與希臘 +41 52 675 3777

丹麥 +45 80 88 1401
芬蘭 +41 52 675 3777

法國 +33 (0) 1 69 86 81 81
德國 +49 (221) 94 77 400

香港 (852) 2585-6688
印度 (91) 80-22275577

義大利 +39 (02) 25086 1
日本 81 (3) 6714-3010

盧森堡 +44 (0) 1344 392400
墨西哥、中美洲與加勒比海諸國 52 (55) 5424700

中東、亞洲及北非 +41 52 675 3777
荷蘭 090 02 021797

挪威 800 16098
中國 86 (10) 6235 1230
波蘭 +41 52 675 3777

葡萄牙 80 08 12370
韓國 82 (2) 6917-5000

俄羅斯及獨立國協 +7 (495) 7484900
南非 +27 11 206 8360

西班牙 (+34) 901 988 054
瑞典 020 08 80371

瑞士 +41 52 675 3777
台灣 886 (2) 2722-9622

英國與愛爾蘭共和國 +44 (0) 1344 392400
美國 1 (800) 426-2200

其他地區請以下列電話連絡 Tektronix 公司：

1 (503) 627-7111
最後更新日 2007 年 11 月 12 日

若需詳細資訊 

Tektronix 維護豐富的應用摘要、技術簡介與其他資源，並

定期擴充這些文件的收集，以協助工程人員處理創新的科

技。請造訪 www.tektronix.com 

所有產品均由 ISO 認證的設備製造。 

產品符合 IEEE 標準 488.1-1987 (RS-232-C)， 
以及 Tektronix 標準字碼和格式。 
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本出版品中的資訊可取代之前任何出版品中的內容。本公
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